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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdénnen nachtrdglich ergdnzt und_geédpdert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern,,
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir die Anwendung von werkmafig herge-
stellten Dammstoffen aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) mit CE-Kennzeichnung
nach der Norm DIN EN 131641,

Die Ddmmstoffe werden in dem Herstellwerk gemaB Anlage 1, Abschnitt 2, hergestellt.

Die Dadmmstoffe haben die Bezeichnung geman Anlage 1, Abschnitt 1.

Anwendungsbereich

Die Dadmmstoffe dirfen als Warmedammung entsprechend den Anwendungsgebieten nach
der Norm DIN 4108-10%2 und unter Beachtung der fir die Baustoffklasse B1 nach
DIN 4102-1% bzw. der Klasse E nach der Norm DIN EN 13501-1% geltenden Anwendungs-
bedingungen verwendet werden.

Die Baustoffklasse DIN 4102-B1 gilt nur bei Anwendung der Dammstoffe in horizontaler
Anordnung als sichtbare Deckenbekleidung mit einer Dicke < 80 mm oder unter Estrichen
sowie in vertikaler Anordnung.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Allgemeine Anforderungen

Die D&mmstoffe miissen den Anforderungen der Norm DIN EN 13164! in Verbindung mit
der Norm DIN 4108-102 entsprechen, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.
Wairmeleitfahigkeit

Im Rahmen der Produktion darf die Warmeleitfahigkeit A; nach der Norm DIN EN 13164*

einen Grenzwert der Wérmleitféhigkeit Agren; nicht (berschreiten. Der Wert Ag.eq, ist im
Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises nach Abschnitt 2.3 festzulegen.

Brandverhalten

Die Dammstoffe missen die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoff-
klasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-12 erfiillen.

Die Priifungen sind nach DIN 4102-1% in Verbindung mit DIN 4102-16° durchzufiihren.
Ausgenommen hiervon sind Dammstoffe, die ausschlieBlich die An ungen der
Klasse E nach DIN EN 13501-1*erfiillen. 3

forde

DIN EN 13164:2001-10: DIN EN 13164/A1:2004-08 Warmeddmmstoffe \ukil
hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrol
Deutsche Fassung EN 13164:2001/A1: 2004 und DIMNE

1:2006-06 =

DIN 4108-10:2008-06: Wiarmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden; Anwendungsbezogene
Anforderungen an Warmedammstoffe; Teil 10: WerkmaBig hergestellte War-
meddmmstoffe

DIN 4102-1:1998-05: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Prafungen

DIN EN 13501-1:2007-05: Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten;

Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandver-
halten von Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007

DIN 4102-16:1998-05: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 16: Durchfihrung von
Brandschachtprifungen
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2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung
Bei der Herstellung der unter Abschnitt 1.1 genannten D&mmstoffe sind die Bestimmun-
gen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.
2.2.2 Kennzeichnung
Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts oder das beigefiigte Etikett muss vom
Hersteller zusatzlich zur Kennzeichnung nach der harmonisierten Norm DIN EN 13164*
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Ver-
ordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.
Weiterhin muss die Kennzeichnung in deutlicher Schrift folgende Angaben enthalten:
- Zulassungs-Nr.: Z-23.15-1519
- Kurzzeichen fiir das Anwendungsgebiet nach DIN 4108-102
- Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit &
- Brandverhalten: "schwerentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B1); bei Anwendung
in horizontaler Anordnung als sichtbare Deckenbekleidung mit einer Dicke <80 mm
oder unter Estrichen sowie in vertikaler Anordnung”
(gilt nicht fur Dammstoffe, die ausschlieBlich die Anforderungen der Klasse E nach
DIN EN 13501-1% erfiillen)
2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines
Die Bestitigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir das unter Abschnitt 1.1 genannte Her-
stellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelmé&Bigen Fremdiiberwachung einschlieBlich einer
Erstpriifung des Bauprodukts nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.
Im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises sind von der Zertifizierungsstelle auf der
Grundlage der vorhandenen Werte der Wé&rmeleitféhigkeit s, nach der Norm
DIN EN 13164*' der Grenzwert der Warmeleitfahigkeit Agren; Nach Abschnitt 2.1.2 und der
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A nach Abschnitt 3 festzulegen.
Der fir den jeweiligen Dammstofi festgelegte Grenzwert der Warmeleitfahigkeit Agrenz
sowie der Bemessungswert der Warmeleitfdhigkeit A sind im Ubereinstimmungszertifikat
anzugeben.
AuBerdem ist hinsichtlich des Brandverhaltens die Baustoffklasse DIN 4102-B1 im Uber-
einstimmungszertifikat anzugeben, in Verbindung mit dem Rohdichte- und Nenndicken-
bereich, fiir den die Klassifizierung gilt.
Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 13164* sowie die beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegten zus&tzlichen Regelungen des Priif- und Ubepwaeheas Ianes die
Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.
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2.3.3

Fechner

Fremdiiberwachung

In dem unter Abschnitt 1.1 genannten Herstellwerk sind die werkseigene Produktions-
kontrolle und die Einhaltung der Kennzeichnung durch eine Fremdiberwachung regelmé-
Big zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jé&hrlich.

Far die im Rahmen der FremdiUberwachung durchzufiihrenden Priifungen, Kontrollen und
Auswertungen gelten die beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Regelungen
des Prif- und Uberwachungsplanes, die Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle oder der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehtrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes der Bauteile gilt fur die
unter Abschnitt 1.1 genannten und nach Abschnitt 2.2.2 gekennzeichneten Ddmmstoffe
der Bemessungswert der Wéarmeleitfdhigkeit entsprechend der Norm DIN V 4108-48,
Tabelle 2, Zeile 5.3, Kategorie II, fiir den nach Abschnitt 2.3.1 festgelegten Grenzwert der
Waéarmeleitfahigkeit Agrens.

Bestimmungen fiir Ausfiihrung

Die Baustoffklasse DIN 4102-B1 gilt fiir Ddmmstoffe in horizontaler Anordnung nur als
sichtbare Deckenbekleidung mit einer Dicke < 80 mm oder unter Estrichen.

DIN V 4108-4:2004-07: Wéarmeschutz und Energle-Einsparung in Gebduden; Teil 4: Warme- und
feuchteschutztechnische Bemessungswerte



Anlage 1 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-23.15-1519 vom 3. Marz 2009

1 Bezeichnungen des Ddmmstoffs nach Angaben des Antragstellers
X-FOAM

2 Herstellwerk
DECEM S.R.L.

Via Stampalone
64036 Cellino Attanasio (TE)
ITALIEN

EDILTEC Bayern GmbH
Arthur-B.-Modine-StraBe 1
92442 Wackersdorf

EDILTEC Alslamientos S.A.
Poligono Grandes Industrias, parc. 6
Apartado de Correos n° 40
25400 Les Borges Blanques
SPANIEN  semmstm,

Deutsches Institut
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